
油墨清洗小技巧

众所周知，印刷油墨是由连接料、填充剂、着色料和助剂等几种成分组成的。由此可知，在油墨清洁剂的成分中，既需要含有有机溶剂，又需要含有与无机化合物和颜料亲和性好的成分，才能根据“结构相似相容”的化学原理，在清洗油墨的过程中利用乳化原理，形成“水包油、油包水”的乳化液，以达到清洗墨辊、橡皮布和印版上油墨的目的。

世界印刷工业的主体是胶印，胶印油墨通过墨辊、橡皮布等转移到承印物上，而墨辊、橡皮布是耐用品，要保证其正常工作，定期清洗与保养非常重要，这就包括三种清洗：每天印刷结束后的常规清洗；更换墨色前的换色清洗；定期彻底保养性清洗。

如此说来，油墨清洗对于印刷企业是一项非常重要的项目，加上油墨清洗剂是用量非常大的印刷耗材，按照道理，印刷企业应该非常重视油墨清洗剂的采购与选择，但目前的事实是，大量的印刷企业部分或完全地使用汽油、煤油作为油墨清洗剂，一项调查显示，即使在印刷业比较发达的北京，几乎没有一家印刷企业完全废除用汽油、煤油清洗印刷机。

其实，印刷企业非常清楚使用汽油、煤油可能造成的不利影响，但是汽油、煤油来源广泛、干燥速度快，价格相对低廉等因素使得印刷企业无法拒绝。这些优势特别与市场上供应的油墨清洗剂相比，就显得非常突出：油墨清洗剂针对特定的印刷机、橡皮布、胶辊等都有特定的条件；专用油墨清洗剂价格偏高；供货也不能保证完全及时等。

但是，汽油、煤油也有很大的坏处，印刷耗材网建议各个印刷企业应该让汽、煤油下课。

1、效果欠佳

尽管使用汽油、煤油来做胶辊、橡皮布的常规清洗非常方便，效果也让人满意，但汽油、煤油对附在胶辊上的纸毛、纸粉、阿拉伯胶等水溶性成分却无能为力。

2、安全隐患

汽油、煤油属于极易燃液体，闪点只有二十几度，如果印刷厂房内的通风设施不好，很容易发生火灾事故等危险情况；事实证明确实如此，很多印刷企业在工人使用汽油清洗印刷机时发生过爆炸。

3、不利环保

汽油、煤油中含有大量的VOC，对环境污染严重，不符合环境安全标准，对职工的身体健康伤害也较大。同时，大部分印刷企业将清洗过油墨的汽、煤油都是采取直接排放的方法。

全部倒进下水道，对土壤及水质的污染自不必说，同时漂浮在水面上的汽油，在室外温度比较高的季节里，同样存在着爆炸的危险。

4、市场淘汰

如果说过去印刷企业使用汽油、煤油是为了扩大利润而普遍作出的选择，那么在印刷行业竞争日趋激烈的今天，只考虑眼下的物料成本而使用汽油、煤油来清洗油墨，就的确是种鼠目寸光的做法了，因为其已经明显影响印刷行业的社会效益和整体经济效益了。

目前市面上的各种油墨清洗剂其最终目的是为了将印刷油墨等杂质清洗掉，而在印刷过程中，油墨、水及承印物产的诸多杂质大体可分为两类：一类是溶溶型，即溶于有机溶剂，如油墨油、树脂、胶质油、蜡质、连结料以及油墨和助剂成分中的酸性物质和碱性物质等；另一类是水溶型，即溶于水或对水有亲和性，如阿拉伯树胶、酪蛋白质、纸毛、纸粉、填料以及其他无机化合物杂质和亲水性的颜料等。

随着进口高端印刷设备大量投入使用，以及印刷企业经营者安全、环保意识的增强，环保型油墨清洗剂(洗车水)将会成为今后胶辊的主流清洗溶剂。
如需知道更多关于印刷油墨方面的信息，请继续关注印刷耗材行业网 http://www.zgyshc.com/ 

